Может все таки передумаете ?........ Ведь еще не поздно повернуть обратно........

....на поле танки (сварки) грохотали....

Осцилограф , паяльник , немного (уж , как пойдет...) покупных деталей и большая куча ТЕРПЕНИЯ. Будьте уверены ,пока не выясните , как работают отдельные узлы , а так же само устройство в целом - ничего не выйдет !!!!!!
Блок питания маломощных цепей ,это абсолютно на ваше усмотрение. Важно , что бы он выдавал около 14-15в и ток до 1 А , это с учетом на вентиляторы. Сама же схема контроллера потребляет до 200--300ма . Самодельные импульсные блоки питания не рекомендую (исключение - вы их делаете "кучами" и знаете свое дело... ) , поберегите силы , нервы и средства для настройки основной конструкции......................
Таймер задержки заряда конденсаторов например выполнен вместе с блоком питания на одной плате . Реле применено от автомашины. При немного завышенном питании оно греется (ток до 250 ма ! ), по этому его ток ограничивается резисторм до 100 ма (îêîëî 75 îì) .Блок питания на этой плате выдает около 0,6 А . Кстати оптрон там поставлен " автоматом " , так как сделано было таких БП для разных конструкций с десяток ,и раз 
Мощный сетевой выпрямитель собран на сборке KBPC5010 , MB5010 или что нибудь еще , на ток 35А-50А . Причем , греется она не сильно . Сборка прикручена в данной конструкции к железному корпусу ( можно сказать жестянка 0,8мм ) и этого достаточно . Входной фильтр ( для подавления помех от преобразователя ) на схеме не представлен , естественно он необходим . Разводка выпрямителя проводом 1,5- 2мм.кв .К силовым ключам не менее 3мм.кв. Конденсаторы выпрямителя - 3шт 470мкф х 400в от блоков питания. Есть подобные советские но .....к сожалению все как обычно , - натерпелся я с ними , заряд-разряд ,тренировки , и все равно сгорели . Если у вас имеется десяток другой и не жалко времени, можно попытаться отобрать несколько штук , если повезет.водку изменять уже нехотелось...

Необходимы (ОБЯЗАТЕЛЬНЫ !!! ) так же два пакетника на ток 25А один на вход выпрямителя ,второй в основном для настройки , что бы при случае остановить КЗ , иначе дуга (заряд от накопительных конденсаторов ) выжгет всю плату в силовом блоке ключей . По началу у меня пакетников небыло и при пробое транзисторов с них срывало " крышу " (а могло например и глаз повредить , пришлось купить строительные очки ) . Теперь все проще - сухой щелчек , значит пора ехать в магазин за новой партией транзисторов 
Силовые ключи на транзисторах IRG4PC40u нужно , ставить на "серьезные радиаторы" . Могу сказать , что одного радиатора , как показано на фото , на весь силовой блок маловато будет, один электрод сгорит и температура подскочит градусов до 50 , так как используется принудительный обдув , то и остывают они довольно быстро , минута - две . Сами транзисторы сначала крепятся к медным пластинам 30мм х 30мм , а уж потом через изолирующую прокладку к радиатору. Что бы свести тепловое сопротивление к минимуму , в данной конструкции транзисторы к пластинам были припаяны легкоплавким припоем (90 градусов)

Трансформатор основной ,самый "большой" и "тяжелый" типа Ш- 20 х 28 феррит марки 2000Н отечественного производства .Для частоты 40 кГц на нем намотано 32 витка первичка , медной шинкой 0,5 х 6мм и 9 витков вторичка , медной шинкой 0,5 х 42мм .( Кстати позже , как выяснилось , эта шинка сильно подвержена скин-эффекту ! ) Ктранс=3,55 . Сначала Ктр. был равен 4 . Приходилось при настройке щадить транзисторы ,при выходном токе 100А на транзисторах было 100А/4=25А.(100А/3=33А ! ) Напряжение на выходе конечно низковато около 28в ,но дуга хорошими электродами 2-2,5мм горела . Но возникала дополнительно неприятная зависимость от стабильности сетевого напряжения .Например при 200в в сети варить удавалось только электродом 2мм . Так что Ктр желательно увеличивать (около 3) . Однако, похоже с увеличением Ктр должен быть увеличен и запас по мощности самого трансформатора ,что бы он ненароком не свалился в насыщение . Обратите ОСОБОЕ внимание на сеть(220v) , где собираетесь использовать аппарат. Если сеть часто проваливается , ниже 220v , то трансформатор необходимо пересчитать с Ктр < 3, что бы сохранить на выходе напряжение достаточное для горения дуги > 28-30v
Каркасы для намотки не используются в целях экономии места окна сердечника .Всё мотается сначала на деревянной бобышке ,изолируется (возможно пропитывается). Для межвитковой изоляция применялся строительный бумажный скотч (в случае перегрева ,бумага не расползется , как полиэтилен например). У кого есть лакоткань отлично - вперед и спеснями . (у меня лакоткани небыло....)
Был так же вариант намотки первички шестью проводами 0,8мм в один ряд , работает ,но конечно сечение еще немного надо было поднять. 
И на четырех строчниках ..... ,то же работает... ( 21-22 виток / 7 витков) . Строчники и дроссели от отечественных цветных телевизоров 3 - 4 поколения

Если вдруг вам посчастливилось достать сердечник типа SIMENS (Ш- 20 х 28 ) - ура ! Потерь меньше , витков тоже меньше , а мощности , как не странно больше....удалось снять около 3,5 кВт ! (индукция до В=0,45 как обещали на рынке..... В последствии все же пришлось ее уменбшить до 0,3 так как феррит прилично разогревался)
Первичка 24 витка , вторичка 8 витков Ктранс = 3 , дуга уже будет более стабильна и ток сварочный поднял до 120А , но это в другой конструкции ....
Трансформатор тока два сложенных кольца К20х12х6 (К16х10х6) феррит 2000Н . Содержит около 100 витков ПЭЛШО (ПЭЛ) 0,2мм - 0,45мм . Импульс на трансформаторе при 2000 вт

Трансформатор связи верхнего плеча два сложенных кольца К20х12х6 (К16х10х6) феррит 2000Н. Мотается тремя проводами ПЭЛШО 0,2мм-0,45мм одновременно (длина каждого провода около 1 метра) . Две из этих обмоток соединяются потом последовательно .Этот трансформатор ОБЯЗАТЕЛЬНО заливается либо эпоксидкой или если охота побыстрее суперклеем СЕКУНДА . Клей имеет мерзкий , острый запах и необычайно злой - пальци прихватывает "только в путь" . Изоляционные свойства у него отменные. Он затекает в шелковую обмотку проводов и застывает там .Это ответственный трансформатор - между обмотками напряжение 300в и выше. Можно намотать и фторопластовым проводом МГТФ .Желательно в сердечнике сделать зазор(до снижения индуктивности по первичке 150мкГн- 200мкГн) . Хотя по первости обходился и без зазора . Развязка на оптопарах конечно удобней ,но намного дороже... 

Выпрямитель выходной на 150А - выполнен на диодах типа КД2997А,Б. Долго промучившись с креплением(на каждый диод два винта и еще прокладки..) пришлось поступить по другому . Откусываются почти все (несколько оставляем для подпайки снабберов) МИНУСОВЫЕ выводы у диодов и легкоплавким припоем и припаять на медную пластину толщиной 3-5мм. Предварительно к пластине с торца припаивается гибкая медная лента более тугоплавким припоем . Под выводы диодов далее размещаем токоведущую шину на стеклотекстолитовой прокладке , и припаиваем выводы . Получился эдакий модуль . ..( Дополнительно на фото видна плата таймера и БП). Не забудьте про снабберы - иначе мгновенный выход из строя диодов и т.д !!!
